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Tworzywa sztuczne:  
 PA6 
 poliamid 
 kaprolan 
 nylon 
 tecamid  
 tecast 
 tarnamid 
 PTFE 
 teflon 
 tecaflon 
 tarflen 
 PE 
 polietylen 300 
 polietylen 500 
 polietylen 1000 
 PP 
 polipropylen 

 
Wyroby gumowe:  

 guma ogólnego 
przeznaczenia SBR 

 guma olejoodporna NBR 
 guma kwasoodporna 

EPDM 
 w�� e gumowe specjalne 
 p
yty gumowe o 

zadanych wymiarach i 
okre� lonej twardo� ci 
 

Laminaty zbrojone:  
 tekstolit 
 rezotex 
 textit 
 turban 

 
Pasy klinowe: 

 pasy p
askie 
 pasy uz� bione 
 pasy poliuretanowe 

 
Silikon – p
yty: 

 silikon transparentny 
 silikon techniczny 

(czerwony) 
  
Mikroguma:  

 mikroguma w arkuszach 
 mikroguma + klej 

 

Szanowni Pa� stwo, 

 
Istniejemy od 1995 roku. Kilkana�cie lat do�wiadcze�  to 
kapita
, z którego zyski czerpi�  wszyscy nasi odbiorcy. 
 
Dostarczamy asortyment niezb� dny przy utrzymaniu 
ruchu w ka� dym przedsi� biorstwie.  
 
S
u� ymy rad�  i dostarczamy przemy� lane i sprawdzone 
rozwi� zania dla przemys
u. 
 
Wykonujemy elementy z tworzyw sztucznych wg 
rysunków dostarczonych przez Klientów. 
 
Jeste� my dystrybutorem produktów Loctite ® (kleje 
przemys
owe) i Lubcon® (oleje i smary specjalne).  
 
Zapewniamy: 

�  ekspresow�  dostaw� ; 
�  fachowe doradztwo; 
�  mi
�  i rzeteln�  obs
ug� . 

 
WARUNKI HANDLOWE 

 Pierwsza transakcja: Sta
a wspó
praca: 

Forma p
atno � ci: 
Za pobraniem 
Przedp
ata (faktura 
proforma) 

Przelew 14 dni 
Przelew 21 dni 
Przelew 30 dni  

 
Koszty transportu: 
 

Do 30 kilogramów: 
25,00 z
 
Do 100 kilogramów: 
50,00 z
 

Ustalamy 
indywidualnie 

 
Czas realizacji: 
 

Od 2-14 dni 
Terminy ustalane 
indywidualnie 

 
Wa� no ��  oferty 
cenowej: 
 

14 dni 31 dni 

 
Inne warunki: 
 

Prawo do 
wcze � niejszej 
sprzeda � y towaru 

Rezerwacja towaru 
pod zamówienie 

W przypadku pyta�  prosimy o kontakt. 

Kurtyny PCW / PVC:  
 pasy 2x200 mm 
 pasy 3x300mm 
 pasy 4x400/500mm 
 pasy 4x1560mm 
 grzebienie / listwy 

monta� owe 
 p
ytki monta� owe 

(200mm / 300mm) 
 
	a � cuchy:  

 rolkowe 
 p
ytkowe 
 tulejkowe 
 transportowe 

 
W�� e:  

 gumowe  
 odci� gowe 
 specjalne 

 
Dla zak
adów mi� snych:  

 no� e do skórowaczek i 
ob
oniarek 

 ko
a dociskowe 
 sto
y rozbiorowe 

 
LOCTITE ® :  

 kleje i uszczelnienia  
anaerobowe 

 kleje szbkowi��� ce 
 kleje konstrukcyjne i UV 
 tworzywa epoksydowe 
 aktywatory, primery 
 zmywacze 

 
LUBCON ® :  
� rodki smarne i oleje dla 
przemys
u: 

 spo� ywczego 
 tekstylnego 
 papierniczego 
 foliowego 
 p
yt wiórowych 
 obrabiarkowy 
 szklarski 
 pró� niowy 
 nuklearny 
 pojazdowy 
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TWORZYWA SZTUCZNE KONSTRUKCYJNE 
 

 
        

WYKONUJEMY NIESTANDARDOWE ELEMENTY ZGODNIE Z POTRZE BAMI KLIENTÓW  

 

 

 
 
 
  

Oferujemy fachow�  pomoc w 
doborze materia
u oraz pe
ne doradztwo 
techniczne w  zakresie prowadzonej 
przez nas dzia
alno�ci. 
   
   Elementy wykonujemy zgodnie 
z dokumentacj�  techniczn�  lub na 
podstawie dostarczonych wzorów detali. 
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POLIAMID  
TECAMID, TECAST, KAPROLAN, 
NYLON, PA6 
 
to wysokosprawne wytrzyma
e tworzywo 
o doskona
ej odporno�ci na � cieranie. 
 
Przyk
adowe zastosowania: 
 

�  pier�cienie uszczelniaj� ce; 
�  ko
nierze zaworów; 
�  tuleje redukcyjne; 

 

 

 
POLIAMID 
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TEFLON 
TECAFLON, TARNAMID,  
 
Odporne chemicznie tworzywo 
wysokotemperaturowe o wysokiej 
rezystencji na promieniowanie UV 
 
Przyk
adowe zastosowania: 
 

�  Ko
nierz ustalaj� cy 
�  Pokrywa pompy 
�  Lej nape
niaj� cy 

 

 

TEFLON  
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INNE TWORZYWA SZTUCZNE (tekstolit, bakielit) 
 

 
 

 

 

 

W
a�ciwo�ci: wysoka wytrzyma
o�ci�  obci�� eniow� , statyczn�  i dynamiczn� . Du��  odporno�ci�  na 
pe
zanie i stabilno�ci�  wymiarow�  

�  niski wspó
czynnik tarcia i ma
a � cieralno�
  

�  samosmarowo�
  i samodocieralno�
  

�  du��  zdolno�ci�  t
umienia drga�  i cichobie� no�
  

�  
atwa obróbka mechaniczna 

�  dobr�  odporno�
  na chemikalia 

�  niski ci�� ar w
a� ciwy 

�  elektroizolacyjne 

 
Tekstolit (rezotex) nadaje si�  do pracy w temperaturze do 120°C. Tekstolit charakteryzuje si�  
bardzo dobr�  obrabialno�ci�  mechaniczn� . Rezotex znajduje zastosowanie tam, gdzie � rodowiskiem 
pracy jest olej i powietrze o normalnej wilgotno�ci. 
 
Firma nasza oferuje tekstolit w p
ytach o wymiarach 1000x1000 mm i dowolnej grubo�ci. 
Na indywidualne zamówienie mo� emy dostarczy
  Klientowi p
yty tekstolitu o wymiarach: 
1000x2000 mm, 1250x1350 mm oraz 1250x2000 mm. 
 
Przybli� ona waga p
yty tekstolitu (rezotexu) o wymiarze 1000x1000 mm i grubo�ci 1 mm to 1,5 kg. 
 
  

Tekstolit (rezotex) 
powstaje jako p
yta bawe
niano-
fenolowa. Tekstolit jako p
yta 
mechaniczna zrobiony jest z tkaniny 
bawe
nianej wzbogaconej 
krezoloformaldehydow�  � ywic�  jako 
spoiwem. 
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Rozró� niamy nast� puj� ce rodzaje bakielitu : 
·  PCE 
·  PCF-e 
·  PCF-1 
·  PCF-2 
·  PCF-3 

 
Bakielit PCE to inaczej p
yta papierowo-epoksydowa. P
yta papierowo-epoksydowa znajduje 
zastosowanie elektryczne wysokonapi� ciowe i elektroniczne. P
yta papierowo-epoksydowa 
charakteryzuje si�  dobr�  stabilno�ci�  w
a� ciwo�ci dielektrycznych w wysokiej wilgotno�ci. 
 
Bakielit PCF-e to p
yta papierowo-fenolowa. P
yta papierowo-fenolowa znajduje zastosowanie 
elektryczne wysokonapi� ciowe. P
yta papierowo-fenolowa charakteryzuje si�  wytrzyma
o�ci�  
dielektryczn�  w oleju i powietrzu o normalnej wilgotno�ci. 

Bakielit PCF-1 znajduje zastosowanie elektryczne wysokonapi� ciowe. Bakielit PCF-1 ma wy� sze 
w
a� ciwo�ci dielektryczne ni�  PCF-2. PCF-1 nadaje si�  do pracy w oleju i powietrzu o normalnej 
wilgotno�ci. 

Bakielit PCF-2 znajduje zastosowanie konstrukcyjne i elektryczne niskonapi� ciowe. Bakielit PCF-2 
charakteryzuje si�  dobrymi w
a� ciwo�ciami mechanicznymi. 
 

Bakielit PCF-3 znajduje zastosowanie elektryczne i elektroniczne. Bakielit PCF-3 charakteryzuje 
si�  dobr�  stabilno� ci�  w
a� ciwo�ci dielektrycznych w wysokiej wilgotno�ci oraz dobr�  
wykrawalno�ci� . 

 
 
 

 

 

 

 

Bakielit  zwany inaczej rezokart lub 
ebonit.  
Bakielit jest to p
yta papierowo-fenolowa 
lub p
yta papierowo-epoksydowa. Bakielit 
(ebonit) mo� e pracowa
  w temperaturze do 
1200C oraz w oleju i powietrzu o 
normalnej wilgotno�ci. Bakielit - ebonit 
charakteryzuje si�  dobr�  obrabialno�ci�  
mechaniczn� . 
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Bakielit - ebonit dost� pny jest w grubo�ci od 0,3mm do 80mm oraz w wymiarach: 

Grubo��  w mm Format w mm 

1,0 - 25 

 
1250x2750mm +/- 50mm 
1250x1350mm +/- 50mm  
1250x900mm +/- 50mm  
 

0,2 - 100 

 
1000x1000mm +/- 50mm 
1000x1250mm +/- 50mm 
1000x2000mm +/- 50mm 
 

 

Przybli� ona waga p
yty bakielit (ebonitu) o wymiarze 1000x1000 mm i grubo�ci 1 mm to 1,5 kg.  

 

Szk
o-epoksyd wyst� puje w postaci p
yty szklano-epoksydowej, pr� tów szklano-epoksydowych 
lub rurek szklano-epoksydowych.  

Szk
o-epoksyd jest wykorzystywane w przemy� le, w szczególno�ci u� ywane jest do zastosowa�  
elektrycznych i konstrukcyjnych. Szk
o-epoksyd charakteryzuje si�  bardzo dobrymi 
w
a� ciwo�ciami dielektrycznymi i mechanicznymi. Szk
o-epoksyd znajduje zastosowanie tam, 
gdzie � rodowiskiem pracy jest olej i powietrze, w urz� dzeniach wysokiego napi� cia. Szk
o-epoksyd 
odznacza si�  nisk�  ch
onno�ci�  wody. 
 
 
P
yty szklano-epoksydowe dost� pne s�  w grubo�ci od 0,2mm do 50mm i formatach: 
1000x1000mm, 1000x2000mm i 1120x1220mm. 
 
Przybli� ona waga p
yty szklano-epoksydowej o wymiarze 1000x1000 mm i grubo�ci 1 mm to 1,8 
kg. 
 
Pr� ty szklano-epoksydowe dost� pne s�  w � rednicach do 100mm i d
ugo�ci 570mm oraz w � rednicy 
do 520mm i d
ugo�ci 200mm. 
 
Rurki szklano-epoksydowe dost� pne s�  w ró� nych � rednicach zewn� trznych i wewn� trznych, przy 
czym minimalna grubo�
  � cianki nie mo� e by
  mniejsza ni�  3mm, a d
ugo�
  wi� ksza ni�  570mm.  
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UK	ADY NAP � DOWE  
Napinacze, tuleje taper lock, listwy i ko
a modularne, 
a� cuchy, prowadnice, pasy z� bate (katalog 
w formie elektronicznej na zamówienie – GRATIS).  
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PASY NAP� DOWE I TA � MY TRANSPORTUJ � CE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta� my przeno� nikowe standardowe pokryte wysokojako�ciowym termoplastycznym 

polichlorkiem winylu w kolorach; zielonym, czarnym lub bia
ym. Odporne na wod� , 
promieniowania, dzia
ania kwasów. 

 
Ta� my przeno� nikowe posiadaj�  atest Pa� stwowego Zak
adu Higieny i mog�  by
  stosowane 

do bezpo� redniego kontaktu z produktami spo� ywczymi. 
       
 
  

Ta� my przeno�nikowe dla 
wszystkich ga
� zi przemys
u – 
p
askie i progowe. 
 
P
askie pasy nap� dowe, pasy 
klinowe, ta�my i pasy gumowe. 
 
Pasy z atestem dla przemys
u 
spo� ywczego. 
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W�� E  SSAWNE  I  PRZESY	OWE   
 

 
�  uniwersalne 
�  hydrauliczne 
�  do wody i powietrza 
�  pary wodnej 
�  do substancji spo� ywczych i chemicznych 
�  teflonowe 
�  silikonowe 
�  PCW , PVC 
�  I INNE 

 
�  PRZYK	ADOWY W �	  PRZEMYS	OWY 
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PRODUKTY LOCTITE® 
 
Produkty Loctite®  (kleje i uszczelniacze) s�  stosowane w tak ró� norodnych ga
� ziach przemys
u 
jak elektronika, motoryzacja, przemys
 lotniczy, budowy maszyn i sprz� tu medycznego, znajduj�  
one równie�  zastosowanie w przemy� le maszynowym i wielu innych. Na pe
ny asortyment sk
adaj�  
si�  wyroby stosowane w produkcji przemys
owej, w dzia
ach utrzymania ruchu oraz do piel� gnacji 
i naprawy pojazdów samochodowych.  
 
Uzupe
niaj� ce linie produktów Loctite® zawieraj�  smary, oddzielacze do form, zmywacze i inne 
specjalistyczne produkty u� yteczne podczas wykonywania z
� czy klejonych. Kompleksowa linia 
standardowego sprz� tu i wyposa� enia sk
ada si�  zarówno z automatycznych, jak i r� cznych 
systemów dozowania produktów oraz ich utwardzania; oprzyrz� dowanie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb naszych klientów mo� e by
  zaprojektowane, zbudowane i zintegrowane z 
lini �  produkcyjn�  zgodnie ze specyficznymi wymaganiami danego procesu.   
 

PRZYK	ADOWE PRODUKTY LOCTITE ® 
     
 
 

Loctite 401®  
Klej szybkowi��� cy ogólnego stosowania opracowany w celu zapewnienia 
bardzo wysokiej i trwa
ej wytrzyma
o� ci przy 
� czeniu powierzchni kwa�nych 
i porowatych. Szczególnie odpowiedni do klejenia metali galwanizowanych, 
tworzyw kompozytowych, drewna, korka, materia
ów piankowych, skóry, 
papieru i ceramiki. 
 

     Loctite 406 ®  
Zapewnia jednorodne i wytrzyma
e 
� czenie kauczuków (wy
� cznie EPDM), 
tworzyw sztucznych i elastomerów. Stosuj� c podk
ad Loctite 770  Polyolefin 
Primer mo� na klei
  tworzywa z grupy poliolefin np. polioetylen i 
polopropylen. 
 
 

     LT 577® Uszczelniacz gwintów rurowych 
Do rur i gwintów do 3". Uszczelnia systemy z p
ynami, gazem i spr�� onym 
powietrzem oraz przed wyciekiem wody i gazu. Nie jest truj� cy i dlatego jest 
dopuszczony do stosowania przez firmy gazownicze i wodoci� gowe. 
Zastosowanie: 
Uszczelnia bez paku
 i pasty  
Stosowany do uszczelnienia armatury, manometrów itp.  
Ma dopuszczenia niemieckich urz� dów OVGW, DVGW  
Temperatura pracy od -55
C do +150
C  
 
 
 

     LT 55 Uszczelniacz do rur 
Do rur i gwintów o � rednicy do 6". Jest nowym, szybszym, bardziej 
uniwersalnym uszczelniaczem do rur, który eliminuje tradycyjne konopie, 
pasty i ta�my! 
Zastosowanie: 

·  Uszczelnia natychmiast niezale� nie od temperatury bez paku
 i pasty  
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·  Ma dopuszczenia niemieckich urz� dów OVGW, DVGW  
·  Temperatura pracy od -55
C do +150
C  
·  Stosowany do uszczelnienia armatury, manometrów itp.  

     LT 243 � rednio-wytrzyma
e zabezpieczanie gwintów 
Produkt 243 zabezpiecza � ruby, nakr� tki, szpilki przed samoodkr� ceniem si�  
wskutek wibracji i jednocze�nie uszczelnia. Demonta�  nie wymaga 
specjalnych narz� dzi. Preparat mo� e by
  nak
adany na gwinty 
zakonserwowane na czas transportu. Jednak lepsze efekty uzyskuje si�  po 
odt
uszczeniu, np. stosuj� c zmywacz Loctite 7061.  
Zastosowanie: 

·  Uszczelnia i chroni przed korozj�  z
� cza gwintowe  
·  Stosowany do gwintów do M36  
·  Temperatura pracy od -55
C do +150
C  

 

     
 

LT 3450 Metal Set - p
ynny metal 
Dwusk
adnikowa � ywica epoksydowa z wype
niaczem mineralnym do wysoko 
wytrzyma
ych napraw detali stalowych i � eliwnych. P
ynny szybko 
utwardzalny. 
Zastosowanie:  Naprawa otworów i p� kni�
  w cz�� ciach metalowych  

·  Naprawa skorodowanych ko
nierzy i rur  
·  Uzupe
nianie ubytków  
·  Po utwardzeniu obrabialny mechanicznie  
·  Temperatura pracy do +120
C Baza: � ywica epoksydowa  
·  Kolor: srebrno-szary  
·  Czyszczenie: przed utwardzeniem nadmiar zebra
  such�  szmatk�   

     LT 7063® Zmywacz 
Produkt 7063 zawiera rozpuszczalnik wielozadaniowy zmywacz do 
czyszczenia i odt
uszczania powierzchni. Usuwa oleje, t
uszcz i zabrudzenia. 
Idealny do przygotowania powierzchni przed na
o� eniem klejów Loctite. 
Szybko odparowuje, nie pozostawia nalotów i nie powoduje korozji. 

Zastosowanie: 

Do przygotowywania powierzchni klejonych; 
 Nie pozostawia � ladów; 
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PRODUKTY LUBCON® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przyk
adowe produkty LUBCON ®: 
 

 
  

W 2009 roku wprowadzili�my do naszej oferty produkty renomowanej 
marki LUBCON®. 
 
Smary i oleje specjalne to produkty najwy� szej JAKO� CI. Wieloletnie 
do� wiadczenie chemików i in� ynierów firmy LUBRICANT CONSULT 
GMBH stworzy
o gam�  produktów, w� ród których z pewno� ci�  znajdziesz 
rozwi� zanie idealne dla siebie. 
 
Smary i oleje specjalne maj�  zastosowanie w bran	 ach: 
przemys
u spo� ywczego, przemys
u tekstylnego, przemys
u 
papierniczego, przemys
u foliowego, przemys
u drzewnego (przemys
u 
p
yt wiórowych) przemys
u obrabiarkowego, przemys
u szklarskiego, 
przemys
u pró� niowego i nuklearnego. 
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USZCZELNIENIA 
 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szczeliwa plecione stosowane s�  g
ównie do termicznej izolacji mediów zarówno gor� cych, 
jak i zimnych, ró� nego rodzaju przewodów wodnych, parowych, wentylacyjnych czy kominowych.  
Szczeliwa plecione maj�  zastosowanie wsz� dzie tam, gdzie � rodowiskiem pracy s� : paliwa, oleje, 
zimna woda, gor� ca woda, para wodna, roztwory soli, produkty petrochemiczne, gazy, alkohole, 
kwasy i zasady. 
Najwa� niejsze zalety materia
u - szczeliwa plecione - to: 

·  
atwo�
  stosowania, 
·  uniwersalno�
 , 
·  trwa
o�
 ,  

 
 
 

 
 
 

 
Ta� my z ekspandowanego PTFE wykonane s�  z czystego PTFE z ekspandowan�  

mikroporowat�  struktur�  w
óknist� . Charakteryzuj�  si�  odporno�ci�  chemiczn�  od 0 do 14 pH, 
odporno�ci�  chemiczn�  na wszystkie media za wyj� tkiem rozpuszczalników i ciek
ych metali. 
Mog�  pracowa
  w temperaturze od -240°C do +270°C, chwilowo do +315°C. 
 
 Ta� my z ekspandowanego PTFE znajduj�  zastosowanie w uszczelnianiu po
� cze�  
statycznych. 
 
  
 
 
 
 
 

Szczeliwa plecione znajduj�  zastosowanie 

w temperaturach pracy od -200
o
C do +1100

o
C. 

Szczeliwa plecione pracuj�  przy ci� nieniach rz� du do 
20Mpa oraz w zakresie PH 0-14. 
Szczeliwa plecione przeznaczone s�  do uszczelnie�  
spoczynkowych i ruchowych elementów maszyn, 
urz� dze� , aparatów, zbiorników, klap. Szczeliwa 
plecione mog�  by
  u� ywane do zastosowa�  
statycznych oraz do termoizolacji. Szczeliwa plecione 
s�  najcz�� ciej stosowanymi uszczelnieniami d
awic 
pomp i armatur przemys
owych. 

Ta� my teflonowe wyst� puj�  w postaci 
teflonu ekspandowanego, czyli ta� my 
ePTFE.  
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Ta� my z ekspandowanego PTFE dost� pne s�  w dwóch przekrojach: okr� g
ym (bez kleju) i 
prostok� tnym (samoprzylepne). 
 
 
. 

Szeroko�
  
[mm] 

Grubo�
  
[mm] 

Opakowania 
[mb]  

3 1,5 10, 25, 50 
5 2 10, 25, 50  
7 2,5 10, 25, 50 
10 3 10, 25 
12 4 10, 25 
14 5 10, 25 
17 6 5, 10, 25 
20 7 5, 10, 25  
28 5 5, 10, 25 

 

P
yty silikonowe charakteryzuj�  si�  zakresem pracy w temperaturach od -50
o
C do +250

o
C, s�  

odporne na dzia
anie wody w temperaturze 1000C. P
yty silikonowe nie s�  odporne na dzia
anie 
pary wodnej oraz olejów. 
 
Na specjalne zamówienie dost� pne s�  p
yty odporne na dzia
anie oleju. 
P
yty silikonowe dost� pne s�  w dwóch postaciach: jako silikon lity  oraz silikon g� bczasty. 
 
Silikon lity  dost� pny jest w postaci rolek o szeroko�ci 1200mm i 1500mm d
ugo�ci 10mb. 
Wyst� puje w grubo�ci: 0,3mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm 
i 12mm. 
 
Silikon g� bczasty dost� pny jest w postaci rolek o szeroko�ci 1000mm i d
ugo�ci 10mb. Wyst� puje 
w grubo�ci: 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm. Silikon g� bczasty 
wyst� puje równie�  w postaci p
yt o wymiarach 600x1000mm i grubo�ci: 16mm, 20mm, 25mm. 
 
P
yty silikonowe mo� emy podzieli
  na dwa rodzaje, w zale� no�ci od twardo�ci: 

·  p
yty silikonowe o twardo�ci 40 - 800Sh, 
·  p
yty silikonowe o twardo�ci 600Sh. 

P
yty o twardo�ci 40 - 800Sh dost� pne s�  w kolorze be� owym (czerwonym), czarnym i bia
ym 
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Przyk
adowe wymiary dost� pnych p
yt silikonowych. 

 

Grubo��  
[mm] 

Wymiary 
[mm]               

2 500x500       
3 500x500 
4 500x500 
5 500x500 
6 500x500 
8 520x530 
10 520x530 
20 520x490 
25 490x490 

 
  

P
yty silikonowe o twardo�ci 600Sh dost� pne s�  w kolorze transparentnym. Te p
yty 
silikonowe dost� pne s�  w grubo�ci od 1mm do 6mm, w rolkach o szeroko�ci 1500mm i d
ugo�ci 
10.000mm. Charakteryzuj�  si�  zakresem pracy w temperaturze od -500C do +1800C, s�  odporne na 
wod�  w temperaturze +1000C, nie s�  odporne na olej. 

 Na specjalne zamówienie dost� pne s�  p
yty odporne na dzia
anie oleju. P
yty silikonowe o 
twardo�ci600Sh wyst� puj�  w grubo�ci: 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, i 6mm.  

P
yty z gumy porowatej znajduj�  zastosowanie jako materia
y uszczelniaj� ce. Dostarczamy gum�  
porowat�  w formie p
yt oraz jako produkt ko� cowy czyli uszczelki p
askie oraz profilowe. 
Oferujemy p
yty z gumy porowatej w dwóch odmianach: 

·  guma porowata g� bczasta, 
·  guma porowata mikroguma. 

 
Guma porowata g� bczasta znana jest pod inn�  nazw�  - guma SBR. 

 
Przybli 	 one wagi p
yt z gumy SBR: 

Grubo�
  
[mm] 

Waga 

[1m2/ kg] 
3 2,40  
4 3,20  
5  4,00  
6 4,80  
8  6,40  
10  8,00  
12  9,60  
15  12,00  
20  16,00  
25 20,00  
30  24,00  
35 28,00  
40  32,00  
50  40,00  
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Guma porowata - mikroguma - guma EPDM. 
Przybli� one wagi p
yt z gumy EPDM: 

 Grubo�
  
[mm] 

Waga 
[1m2/ kg]  

 2 0,30  
3 0,45  
5  0,75  
8 1,14  

10  1,40  
15  2,13  
20  2,93  
25  3,56  
   

 
Uszczelki gumowe, uszczelki z mikrogumy (gumy porowatej), uszczelki silikonowe. 

 

�  Uszczelki gumowe 

o Uszczelki gumowe wykonujemy z kauczuku SBR i CM. Uszczelki gumowe maj�  
zazwyczaj kszta
t - kwadrat, prostok� t lub ko
o. Uszczelki gumowe pracuj�  w ró� nej 
temperaturze w zale� no�ci od rodzaju u� ytej gumy. Uszczelki gumowe maj�  � redni�  
g� sto�
  oko
o 1,3 g/cm3. 

�  Uszczelki z gumy porowatej 

o Uszczelki z gumy porowatej (mikrogumy) wykonujemy z gumy porowatej SBR. 
Uszczelki z gumy porowatej maj�  zazwyczaj kszta
t: kwadrat, prostok� t lub ko
o. 
Uszczelki z gumy porowatej znajduj�  zastosowanie w temperaturze pracy do 1200C. 
Uszczelki z gumy porowatej maj�  � redni�  g� sto�
  oko
o 0,55 g/cm3. 

�  Uszczelki silikonowe  

o Uszczelki silikonowe najcz�� ciej maj�  kszta
t - kwadrat, prostok� t lub ko
o. 
Uszczelki silikonowe maj�  zastosowanie w temperaturze do 3000C, zale� nie od 
w
a� ciwo�ci silikonu. Uszczelki silikonowe maj�  � redni�  g� sto�
  oko
o 1,3 g/cm3. 
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KURTYNY PASKOWE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyk
adowe wymiary pasów PCW 
grubo�
  pasów:   2, 3, 4  [mm] 
szeroko�ci pasów:  200, 300, 400 [mm] 
szeroko�
  zawiesia:   1067, 1312; 1675, 2500  [mm] 
 

 

 

 

 

 

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA WEDLE 	 YCZENIA KLIENTA  

 

 

 

Kurtyny paskowe wykonane s�  z nasuwaj� cych si�  na siebie 
pasków z mi� kkiego PCV (PCW) z zaokr� glonymi kraw� dziami, 
odpornego na dzia
anie promieni UV. Znajduj�  zastosowanie w 
ch
odnie, magazyny, zak
ady przetwórstwa spo� ywczego, 
bramach. Pasy przymocowane s�  na ko� cach za pomocy 
perforowanych p
ytek ze stali nierdzewnej. Konstrukcja elementów 
zawieszenia wykonana jest ze stali � 1,5 mm i umo� liwia ruch  
wahliwy pasów. Perforacja pozwala na uzyskanie ró� nego stopnia 
pokrycia s� siednich pasów. . Pozwalaj�  na ochron�  sk
adowanych 
materia
ów przed zmiennymi warunkami � rodowiska oraz ha
asem, 
kurzem, py
em, owadami i przeci� gami. Pasy z mi� kkiego PCW 
mo� na stosowa
  w ka� dym miejscu, niezale� nie od cz� stotliwo�ci 
ruchu, ze wzgl� du na ich doskona
�  elastyczno�
  i wytrzyma
o�
  
mechaniczn� . 


